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Hdlozathaszndlat 



Ez a fejezet az alabbi temakat targyalja: 

■ Ethernet halozati struktura 

■ Halozati kartya (NIC) alapu riasztasok 

■ Halozatrol torteno rendszerinditas (WOL) tamogatasa 

■ A halozati kapcsolat allapotat jelzo LED-ek jelzesei 

■ Az automatikus erzekeles kikapcsolasa 

■ A halozathasznalathoz sziikseges illesztoprogramok telepitese 

Ez a fejezet az Ethernet halozatokkal, valamint az Ethernet 
halozatokhoz valo csatlakozashoz sziikseges hardvercsatlakozokkal 
es eszkozilleszto programokkal kapcsolatos tudnivalokat tartalmazza. 
A szamitogepes halozathoz valo csatlakozassal azonnal 
megnovekszik a hatekonysag. Ha a halozati kapcsolat aktiv, 
megoszthatja az eroforrasokat, peldaul a nyomtatot, informaciot 
cserelhet mas szamitogepekkel, illetve kozosen futtathat 
programokat. 

A szamitogepet halozati hasznalatra alkalmas allapotban szallitjuk. 
Ez azt jelenti, hogy a szamitogep integralt halozati kartyat tartalmaz 
es a halozati eszkozillesztok mar telepitve vannak a szamitogep 
merevlemezere. A szamitogep tehat keszen all a halozathoz valo 
kapcsolodasra. 
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Ethernet hdlozati struktura 

Minden Ethernet halozat tartalmazza az alabbi elemek valamely 
kombinaciojat: 

O Ethernet kdbel © Bekotokdbelek 

© Adatcsomagok 0 Munkaallomasok 




Ethernet hdlozati struktura 

A hdlozati kartya azonositasarol es a csatlakoztatas meneterol 
az Utmutato a hardver hasznalatahoz cimu dokumentumban talal 
tovabbi utmutatast. 
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Halozati kdrtya alapu riasztdsok 

Egyes halozati kartyak tamogatjak a halozati kartya alapu 
riasztasokat, amelyek lehetove teszik a szemelyi szamitogepek tavoli 
figyeleset a halozaton keresztiil. A szamitogep a hardverrel 
es az operacios rendszerrel kapcsolatos riasztasokat tud kiildeni 
a halozaton at mar az operacios rendszer betoltese elott es betoltese 
kozben, akkor, ha alacsony az akkumulatorok toltottsegi szintje, 
es amikor a szamitogepet kikapcsoljak A halozati kartya a tipusatol 
fiiggoen a kovetkezo riasztasokat kiildheti: 

■ A rendszer BlOS-a nem valaszol 

■ Az operacios rendszer lefagyott 

■ Hianyzik a processzor 

■ A homerseklet tullepte a megengedett erteket 

■ A hazat valaki felnyitotta 

■ Behatolasjelzes 

■ Szivveresfigyeles 



A halozati kartya alapii riasztasokat tamogato halozati 
kartyak megfelelnek az Alert Standard Format (ASF) 1.0 
eloirasainak. Az ASF 1.0 eloirasainak biztonsagi hianyossagai miatt 
az RMCP esemenyek nem tamogatottak. 

A halozati kartya alapu riasztasok engedelyezese es konfiguralasa 
a hasznalt halozati kartyanak megfelelo ASF 1.0 iigynokprogram 
telepitesekor hajthato vegre. Ezek a http://www.hp.com cimen 
erhetok el. Az ASF-riasztasok DIM vagy CIM hasznalataval is 
engedelyezhetok es konfiguralhatok. 
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Hdlozatrol torteno rendszerinditds (WOL) 
tdmogatdsa 

A hdlozatrol torteno rendszerinditast a Windows 2000 es a 
Windows XP operacios rendszerben lehet engedelyezni es letiltani. 

A halozatrol torteno rendszerinditds engedelyezese es letiltasa: 

Windows 2000 

1. A Start meniiben mutasson a Beallftasok pontra, majd 
kattintson a Vezerlopult parancsra. 

2. Kattintson duplan a Halozati es telefonos kapcsolatok ikonra. 

3. Kattintson duplan a Helyi kapcsolat ikonra. 

4. Kattintson a Tulajdonsagok gombra. 

5. Kattintson a Konfiguralas gombra. 

6. Kattintson az Energiagazdalkodas fiilre, majd jelolje be, illetve 
torolje a jelet Az eszkoz megsziintetheti a szamftogep 
keszenleti allapotat jelolonegyzetbol. 

Windows XP 

1. A Start meniiben kattintson a Vezerlopult parancsra. 

2. Kattintson duplan a Halozati kapcsolatok ikonra. 

3. Kattintson duplan a Helyi kapcsolat ikonra. 

4. Kattintson a Properties (Tulajdonsagok) parancsra. 

5. Kattintson a Konfiguralas gombra. 

6. Kattintson az Energiagazdalkodas fiilre, majd jelolje be, illetve 
torolje a jelet Az eszkoz felelesztheti a szamitogepet keszenleti 
allapotbol jelolonegyzetbol. 
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A halozatrol torteno rendszerinditassal kapcsolatos tovabbi 
tudnivalok az Utmutato a szdmitdgepek feliigyeletehez cimu 
dokumentumban es az elektronikus formatumu, Utmutato 
a tdvfelugyelethez. rendszergazddknak cimu utmutatoban talalhatok. 
A Remote Management Administrators Guide cimu dokumentum 
a Remote Management Setup Utilities resze, es megtalalhato 
a Support Software CD-n, illetve a Compaq webhelyen, 
a http://www.compaq.com cimen is. 



A halozatrol torteno nem szandekos rendszerinditasi esemenyek 
szuresi lehetosegeirol bovebben a halozati kartya halado szintu 
diagnosztikai es beallito segedprogramjaihoz tartozo kiegeszito 
dokumentaciobol tajekozodhat. 



A hdlozati kapcsolat dllapotdt jelzo 
LED-ek jelzesei 

Egyes Ethernet halozati kartyakon a halozati kapcsolat allapotat jelzo 
LED-ek talalhatok. 

■ Az osszekottetest jelzo LED akkor vilagit, ha a rendszer 
fizikailag csatlakozik egy mukodo halozathoz. 

■ A forgalmat jelzo LED akkor vilagit, ha a szamitogep halozati 
forgalmat eszlel. Ha a rendszer leterhelt halozatra 
kapcsolodik, a forgalomjelzes szinte folyamatosan vilagit. 

■ A mukodesi sebesseget jelzo LED 1000 Mb/s vagy 100 Mb/s 
sebessegu forgalom eseten vilagit. A LED szine jelzi az 
adatatviteli sebesseget. 

Vannak olyan halozati kartyak, amelyeken csak ket allapotjelzo LED 
talalhato: az osszekottetest es a forgalmat jelzo (vilagit vagy villog) es a 
100 Mb/s-os vagy 1000 Mb/s-os mukodest jelzo. Az integralt halozati 
kartyan ket halozatiallapot-jelzo LED talalhato a csatlakozo mellett: 

■ Kapcsolat- es tevekenysegjelzo LED - zolden vilagit, amikor 
a gep fizikailag egy halozathoz kapcsolodik, es villog, amikor 
valamilyen halozati tevekenyseg zajlik. 

■ Mukodesi sebesseget jelzo LED - 1000 Mb/s atviteli sebesseg 
eseten zolden, 100 Mb/s sebesseg eseten sargan vilagit, 10 Mb/s 
sebesseg eseten pedig nem vilagit. 
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A 802. 3u automatikus bealhtasi 
lehetosegek letiltdsa 

Az automatikus beallitasra kepes halozati kartyak automatikusan 
erzekelik a csatlakozo halozaton elerheto maximalis mukodesi 
sebesseget es a halozat esetleges ketiranyusagat, es a legmagasabb 
mukodesi sebesseget lehetove tevo kozos kombinaciora allitjak be 
magukat. A szamitogep akkor kezdi meg az automatikus beallitast, 
amikor ervenyes halozati kapcsolatot erzekel, vagy amikor a halozati 
kartya illesztoprogramja betoltodik. 

A halozat mukodesi gyorsasaganak meghatarozasakor a szamitogep 
megallapitja azt is, hogy hasznalhato-e a teljes ketiranyu (full-duplex) 
uzemmod. A teljes ketiranyu mukodesre kepes rendszerek 
egyidejuleg tovabbithatnak es fogadhatnak adatokat a halozaton 
keresztul. A valtakozo ketiranyu (half-duplex) rendszer nem kepes 
az egyideju kiildesre es fogadasra. 

Sziikseg eseten az automatikus beallitas kikapcsolhato, es egy adott 
uzemmodu mukodes allithato be. 

Windows 2000 

1. A Start menuben mutasson a Beallftasok pontra, majd 
kattintson a Vezerlopult parancsra. 

2. Kattintson duplan a Halozati kapcsolatok ikonra. 

3. Kattintson duplan a Helyi kapcsolat ikonra. 

4. Kattintson a Properties (Tulajdonsagok) parancsra. 

5. Kattintson a Konfiguralas gombra. 

6. Kattintson a Specialis fiilre. 

7. Valassza ki a Hivatkozas sebessege/ketiranyu mod elemet 
a Tulajdonsagok listan. 

8. A halozat tipusanak megfeleloen allitsa a sebesseget es a 
ketiranyusagot a megfelelo ertekre. 

9. Kattintson az OK gombra. A rendszer a modositasok ervenybe 
leptetesehez a szamitogep tijrainditasat kerheti. 



1-6 



www.hp.com 



A halozat es az internet - utmutato 



Halozathasznalat 



Windows XP 

1. A Start meniiben kattintson a Vezerlopult parancsra. 

2. Kattintson duplan a Halozati kapcsolatok ikonra. 

3. Kattintson duplan a Helyi kapcsolat ikonra. 

4. Kattintson a Properties (Tulajdonsagok) parancsra. 

5. Kattintson a Konfiguralas gombra. 

6. Kattintson a Specialis fiilre. 

7. Valassza ki a Kapcsolatsebesseg es ketiranyusag elemet 
a Tulajdonsagok listan. 

8. A halozat tipusanak megfeleloen allitsa a sebesseget es 
a ketiranyusagot a megfelelo ertekre. 

9. Kattintson az OK gombra. A rendszer a modositasok ervenybe 
leptetesehez a szamitogep tijrainditasat kerheti. 

Tovabbi tudnivalokert tanulmanyozza a halozati kartyahoz mellekelt 
dokumentaciot. 



A 100Base-TX es lOOOBase-TX rendszeru mukodeshez RJ-45 
halozati csatlakozokkal ellatott, 5-os kategoriaju UTP kabelezes 
sziikseges. 
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A hdlozathaszndlathoz szukseges 
illesztoprogramok telepitese 

A halozati szoftver illesztoprogramjai teszik lehetove a szamitogep es 
a halozat kozotti kommunikaciot. Mivel a Compaq nem tudja, hogy 
On milyen halozati operacios rendszert hasznal, a szamitogepet tobb 
kiilonbozo kornyezetre felkeszitve szalhtja. 

A halozati kartya eszkozilleszto programjai teszik lehetove, hogy az 
illesztoprogramok megfelelo modon toltodjenek be az eppen hasznalt 
operacios rendszerbe, biztositva ezaltal a halozati kommunikaciot. 



Eszkozillesztok Windows 2000, Windows XP Professional es 
Windows XP Home operacios rendszerhez biztositottak attol 
fiiggoen, hogy az adott tipusu szamitogepre melyik rendszer van 
telepitve. Mas operacios rendszer hasznalata eseten 
az illesztoprogramok a halozati operacios rendszerhez adott vagy 
a HP-tol beszerezheto adathordozokrol telepithetok. Ha ujra kell 
telepitenie az operacios rendszert, hasznalja a Compaq Restore 
Plus! CD-t. 



A halozati eszkozillesztokkel kapcsolatos reszletes utmutatas 
ASCII-szovegfajlok formajaban megtalalhato a C:\COMPAQXNIC 
konyvtarban. Hasznalja a halozati kornyezetnek megfelelo 
alkonyvtarban talalhato titmutatot. 

Telepitse a hasznalt operacios rendszernek megfelelo 
eszkozillesztoket az alabbiak szerint. 

Windows 2000 

Kovesse a C:\CPQNET konyvtarban talalhato ASCII-szovegfajlokba 
foglalt leirast. Hasznalja a halozati kornyezetnek megfelelo 
alkonyvtarban talalhato titmutatot. 

Windows XP 

1. A Start meniiben kattintson a Vezerlopult parancsra. 

2. Kattintson duplan a Halozati kapcsolatok ikonra. 

3. Kattintson duplan az Uj kapcsolat varazslo ikonra, es kovesse 
a kepernyon megjeleno utasitasokat. 
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Az internet haszndlata 



Ez a fejezet az alabbi temakat targyalja: 

■ Internetszolgaltato kivalasztasa 

■ Tartalmi tanacsado 

■ Interneteleressel kapcsolatos problemak megoldasa 

Internetszolgaltato kivalasztasa 

Az internetszolgaltato (ISP) biztositja a (telefonos vagy kabeles) 
hozzaferest, valamint az internetelereshez szukseges szoftvereket. 
Az internetszolgaltatok tobbnyire e-mail szolgaltatast, 
hircsoportokhoz valo hozzaferest, weblapok keszitesere szolgalo 
tarhelyet es technikai tamogatast is biztositanak. Egyes 
internetszolgaltatok kereskedelmi szolgaltatasokat, peldaul 
domain- fenntartast is kinalnak olyan cegek vagy szemelyek szamara, 
akik iizleti celra szeretnek hasznalni az internetet. Helyi es orszagos 
internetszolgaltatok koziil valaszthat. 

Az on-line szolgaltatok, peldaul az MSN es az America Online 
(AOL) az interneteleres mellett kulonleges szolgaltatasokat, tartalmat 
es technikai tamogatast is biztositanak. Az on-line 
szolgaltatok kategorizalt vagy testreszabhato kezdolapot is 
biztosithatnak, melynek segitsegevel konnyen megtalalhatja 
a legnepszerubb es leghasznosabb webhelyeket. 

Nehany tipp a megfelelo szolgaltato kivalasztasahoz: 

■ Lapozza at a szakmai telefonkonyvet 

■ Erdeklodjon barataitol es kollegaitol 

■ Ha rendelkezik interneteleressel, egy keresoprogram, peldaul 

a Google hasznalataval keressen internetszolgaltatot vagy on-line 
szolgaltatot. 
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■ Az internetszolgaltatok altalaban tobb szolgaltatascsomagot 
biztositanak a kulonfele igenyek kielegitesere. Tekintse at 
es hasonlitsa ossze a szolgaltatascsomagokat, a kinalt 
szolgaltatasokat es az arakat, es ennek alapjan valassza 

ki az On igenyeinek megfelelo szolgaltatot. 

Tartalmi tanacsado 

Az interneten rendkiviil sokfele informacio talalhato, de koziiluk jo 
nehany megtekintese nem mindenki szamara ajanlott. 

A Tartalmi tanacsado segitsegevel a kovetkezokre nyilik mod: 

■ Az internethez valo hozzaferes szabalyozasa 

■ Jelszo beallitasa 

■ Lista osszeallitasa azon webhelyekrol, melyeket a szaimtogep 
hasznaloi nem tekinthetnek meg 

■ Olyan tartalomtipusok beallitasa, melyeket a szamitogep 
hasznaloi, engedellyel vagy anelkiil, megtekinthetnek 

Az internetes tartalmak korlatozasa 

Windows 2000 

Ha meg nem engedelyezte a Tartalmi tanacsadot: 

1. A Windows Start meniijeben mutasson a Beallftasok pontra, 
majd kattintson a Vezerlopult parancsra. 

2. Kattintson duplan az Internet-beallftasok ikonra. 

3. Kattintson a Tartalom fulre. 

4. A Tartalmi tanacsado csoportban kattintson az Engedelyezes 
gombra. 

5. A listaban jeloljon ki egy kategoriat, es a cstiszka elmozditasaval 
allitsa be a korlatozas merteket. Ismetelje meg a muveletet 
minden egyes korlatozni kivant kategoria eseteben. 

6. Kattintson az OK gombra, majd a Jelszo mezoben adjon meg 
jelszot. Ekkor egy parbeszedpanel jelenik meg, mely tajekoztat 
a Tartalmi tanacsado engedelyezeserol. Kattintson az OK 
gombra. 
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Ha mar engedelyezte a Tartalmi tanacsadot: 

1. A Start meniiben mutasson a Beallftasok pontra, majd 
kattintson a Vezerlopult parancsra. 

2. Kattintson duplan az Interne t-beallftasok ikonra. 

3. Kattintson a Tartalom fulre. 

4. A beallftasok modositasa: 

a. Kattintson a Beallftasok gombra. Irja be a jelszot, majd 
kattintson az OK gombra. 

b. A listaban jeloljon ki egy kategoriat, es a csuszka 
elmozditasaval allitsa be a korlatozas merteket. Ismetelje meg 
a muveletet minden egyes korlatozni kivant kategoria 
eseteben. 

5. A Tartalmi tanacsado kikapcsolasa: 

a. Kattintson a Letiltas gombra. Irja be a jelszot, majd 
kattintson az OK gombra. 

b. Ekkor egy parbeszedpanel jelenik meg, mely tajekoztat 
a Tartalmi tanacsado kikapcsolasarol. Kattintson az OK 
gombra. 

Windows XP 

Ha meg nem engedelyezte a Tartalmi tanacsadot: 

1 . A Start menuben kattintson a Vezerlopult parancsra. 

2. Kattintson duplan az Interne t-beallftasok ikonra. 

3. Kattintson a Tartalom fulre. 

4. A Tartalmi tanacsado csoportban kattintson az Engedelyezes 
gombra. Ha mar adott meg jelszot az internet-beallitasokhoz, 
most be kell irnia azt. 

5. A listaban jeloljon ki egy kategoriat, es a csuszka elmozditasaval 
allitsa be a korlatozas merteket. Ismetelje meg a muveletet 
minden egyes korlatozni kivant kategoria eseteben. 

6. Kattintson az OK gombra, majd a Jelszo mezoben adjon meg 
jelszot. Ekkor egy parbeszedpanel jelenik meg, mely tajekoztat 

a Tartalmi tanacsado engedelyezeserol. Kattintson az OK gombra. 
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Ha mar engedelyezte a Tartalmi tanacsadot: 

1. A Start meniiben kattintson a Vezerlopult parancsra. 

2. Kattintson duplan az Interne t-beallftasok ikonra. 

3. Kattintson a Tartalom fiilre. 

4. A beallitasok modositasa: 

a. Kattintson a Beallitasok gombra. Irja be a jelszot, majd 
kattintson az OK gombra. 

b. A listaban jeloljon ki egy kategoriat, es a csiiszka 
elmozditasaval allitsa be a korlatozas merteket. Ismetelje meg 
a muveletet minden egyes korlatozni kivant kategoria 
eseteben. 

5. A Tartalmi tanacsado kikapcsolasa: 

a. Kattintson a Letiltas gombra. Irja be a jelszot, majd 
kattintson az OK gombra. 

b. Ekkor egy parbeszedpanel jelenik meg, mely tajekoztat 
a Tartalmi tanacsado kikapcsolasarol. Kattintson az OK 
gombra. 
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Interneteleressel kapcsolatos 
problemdk megolddsa 

Interneteleressel kapcsolatos hiba eszlelese eseten lepjen kapcsolatba 
az internetszolgaltatoval vagy tanulmanyozza az alabbi tablazatban 
bemutatott gyakori hibakat es azok elharitasat. 

Interneteleressel kapcsolatos problemdk megolddsa 
Hiba A hiba oka Megoldds 

Nem sikerul az internethez Az intemetszolgdltatdi Ellenorizze az intemetbedllftdsokat, 
csatlakozni. fiok helytelenul van vagy forduljon segftsegert az 

beallftva. intemetszolgdltatohoz. 



A modem helytelenul 
van bealhtva. 


Csatlakoztassa ujra a modemet. 

A III t • r i ii' 

A gyors uzembe helyezesi utmutato 
alapjdn ellenorizze, hogy 
a csatlakozas megfelelo-e. 


A webbongeszo 
helytelenul van 
beallftva. 


Ellenorizze, hogy a webbongeszo 
telepftese megtortent-e, es be van-e 
allftva az internetszolgaltatoval valo 
egyuttmukodeshez. 


A kabel- vagy 
DSL-modem nines 
csatlakoztatva. 


Csatlakoztassa a kabel- vagy 
DSL-modemet. A kabel- vagy 
DSL-modem elulso oldaldn levo 
tapfeszultsegjelzo LED-nek 
vilagftania kell. 


A kabel- vagy 
DSL-szolgaltatas nem 
erheto el vagy rossz 
idojaras miatt szunetel. 


Probdljon kesobb csatlakozni az 
internethez vagy forduljon az 
intemetszolgdltatohoz. (Ha a kdbel- 
vagy DSL-modem csatlakozik, akkor 
a modem elulso oldaldn levo 
„kdbel" LED vildgft.) 
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Az internet hasznalata 



Interneteleressel kapcsolatos problemak megolddsa (folytatas) 



Hiba 



A hiba oka 



Megoldas 



Nem sikerul az internethez 
csatlakozni. (folytatas) 



ACAT5 10/100 nines 
csatlakoztatva. 



Csatlakoztassa a CAT5 10/100 
kdbelt a kdbelmodembe es a 
szdmftdgep RJ-45 tfpusu 
csatlakozojdba. (Ha 
a csatlakozds megfelelo, akkor 
a modem elulso oldaldn levo „PC" 
LED vildgft.) 



Az IP-dm helytelenul 
van konfigurdlva. 



A helyes IP-dmert forduljon az 
intemetszolgdltatohoz. 



Megserultek a cookie-k. 
(A „ cookie" kis 
mennyisegu informdcio, 
amelyet 

a webkiszolgdlo 
ideiglenesen tdrol 
a webbongeszovel 
egyutt. Ez azert 
hasznos, mert 
a bongeszoben 
tdrolhatok bizonyos 
informdeidk, amelyeket 
a webkiszolgdlo 
kesobb visszakereshet.) 



Windows 2000 

1 . A Start menuben mutasson 
a Bedllitdsok pontra, majd 
kattintson a Vezerldpult 

parancsra. 

2. Kattintson dupldn az 
Internet-bedllitdsok ikonra. 

3. Az Altaldnos lapon kattintson 
a Cookie-k torlese gombra. 

Windows XP 

1 . A Start menuben kattintson 
a Vezerldpult parancsra. 

2. Kattintson dupldn az 
Internet-beallftasok ikonra. 

3. Az Altaldnos lapon kattintson 
a Cookie-k torlese gombra. 



Nem sikerul automatikusan 
internetes programokat 



ndftani. 



Egyes programok 
elindftdsdhoz be kell 
jelentkezni az 
intemetszolgdltatohoz. 



Jelentkezzen be az 
intemetszolgdltatohoz, es indftsa el 
a kfvdnt prog ra mot. 
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Az internet hasznalata 



Interneteleressel kapcsolatos problemak megoldasa (folytatas) 
Hiba A hiba oka Megoldds 

Tul sokdig tart a weblapok A modem helytelenul Ellenorizze, hogy a megfelelo 
letoltese. van beallftva. modemsebesseg es COM port van-e 

beallftva. 

Windows 2000 

1 . A Start menuben mutasson 
a Bedllitdsok pontra, majd 
kattintson a Vezerldpult 

parancsra. 

2. Kattintson duplan a Rendszer 
ikonra. 

3. Kattintson a Hardver fulre. 

4. Az Eszkozkezelo csoportban 
kattintson az Eszkozkezelo 

gombra. 

5. Kattintson duplan a Portok 
(COM es LPT) ikonra. 

6. Kattintson a jobb gombbal 

a modem dltal haszndlt COM 

portra, majd kattintson 

a Tulajdonsdgok parancsra. 

7. Az Eszkozdllapot csoportban 
ellenorizze, hogy a modem 
helyesen mukodik-e. 

8. Az Eszkoz hasznalata listdbdl 
olvassa le, hogy a modem 
engedelyezett-e. 

9. Ha tovdbbi hibdk merulnek fel, 
kattintson a Hibaelhdritds 

gombra, es kovesse 
a kepernyon megjeleno 
utasftdsokat. 
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Az internet hasznalata 



Interneteleressel kapcsolatos problemak megoldasa (folytatas) 
Hiba A hiba oka Megoldds 

Tul sokdig tart a weblapok A modem helytelenul Ellenorizze, hogy a megfelelo 
letoltese. (folytatas) van beallftva. (folytatas) modemsebesseg es COM port van-e 

beallftva. (folytatas) 

Windows XP 

1 . A Start menuben kattintson 
a Vezerldpult parancsra. 

2. Kattintson duplan a Rendszer 
ikonra. 

3. Kattintson a Hardver fulre. 

4. Az Eszkozkezelo csoportban 
kattintson az Eszkozkezelo 

gombra. 

5. Kattintson duplan a Portok 
(COM es LPT) ikonra. 

6. Kattintson a jobb gombbal 

a modem altal hasznalt COM 

portra, majd kattintson 

a Tulajdonsdgok parancsra. 

7. Az Eszkozallapot csoportban 
ellenorizze, hogy a modem 
helyesen mukodik-e. 

8. Az Eszkoz hasznalata listdbol 
olvassa le, hogy a modem 
engedelyezett-e. 

9. Ha tovdbbi hibdk merulnek fel, 
kattintson a Hibaelhdntds 

gombra, es kovesse 
a kepernyon megjeleno 
utasftdsokat. 
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